
     
    
     
 
 
 
 
      Prodoor S41 Säkerhetsdörr 

       
       Teknisk specifikation 

Säkerhetsdörr/Innerdörr för Saferoom 
Dörrblad utsida, Slät 
Dörrblad insida, Slät 
Inbrottsskydd EN1627, RC4 
Ljudisolering, ljudreduktion 43db  
Brandklass EI30 
Brandgastäthet enl Boverkets riktlinjer, Sa, S200 
Huvudlås: Dorma Hakregel 
Kassaskåpslås: Mottura 52783, 7 låspunkter, 5 nycklar 
Stålkarm, tröskel Vit, NCS S 0502-Y 
Dörrblad av stål, mdf & pvc, Vit, NCS S 0502-Y 
Bakkantssäkringar på gångjärnssidan, 4 st 
 
25 års inbrottskyddsgaranti 
Dörren är provad mot inbrott, brand, brandgaser, ljud. 
 

 
 
 
 

 

Kulör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lackerat dörrblad och karm:  
NCS 0502-Y 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Prodoor Säkerhetsdörrar Sverige AB  |   www.prodoor.se  |  Tel 020 191-000 
 


