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Prodoor R33 Sakerhetsdorr

Teknisk specifikation
Inbrottsskydd EN1627, RC3
Ljudisolering, ljudreduktion Rw 43db
Brandklass E|230-8200/ E|230-EW30-8200
Brandgastathet Sa, S200

Huvudlas: Dorma Hakregel

Stalkarm, troskel vitlackerad RAL9010
Dérrblad av Stal, MDF, PVC
Bakkantssakringar pa gangjarnssidan, 4 st
Tittéga

Mekanisk ringklocka

5 ars inbrottskyddsgaranti

Tillval
Brevinkast

Standardkulorer

Teak Mahogny

Allman information

Var starkaste sakerhetsdorr med ett las for ett tryggt och ljudisolerat boende.

Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser fran trapphuset

Ger ett bra skydd mot inbrottstjuvar, dorren ar klassad i RC3 enligt sakerhetsstandarden EN1627.
Ju hogre RC-klass, desto hogre sakerhet pa dorren.

RC betyder Resistence class som pa svenska betyder motstandsklass.

Ger vanligen rabatt pa hemforsakringen.

Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju hégre decibelvarde, desto battre ljudisolering.

Denna sakerhetsddrr har decibelvarde Rw 43 dB.

Sakerhetsdorren ar klassad mot brand och star emot en eldsvada i minst 30 minuter, Ei30.
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