(D) PRODOOR

/ SAKERHETSDORRAR

Prodoor UL21 Sakerhetsdorr

Teknisk specifikation
Inbrottsskydd EN1627, RC2
Ljudisolering, ljudreduktion Rw 43db
Brandklass El,30-EW30-S;00
Brandgastathet Sa, S200

U-varde 1,5 W/(m?K)

Huvudlas: Dorma Hakregel

Stalkarm, troskel vitlackerad RAL9010
Dorrblad av Stal, HDF
Bakkantssakringar pa gangjarnssidan, 4 st
Tittdga

Mekanisk ringklocka

CE-markt produkt

3 ars inbrottskyddsgaranti

Tillval
Brevinkast

Lackering i valfri RAL eller NCS kulér

Allméan information

Var enklaste sakerhetsdorr med ett hakregellas, for utomhusbruk.

Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser och skyddar dven mot kylan pa vintern.

Ger ett visst skydd mot inbrottstjuvar, dérren ar klassad i RC2 enligt sékerhetsstandarden EN1627.
Ju hogre RC-klass, desto hogre sakerhet pa dorren.

RC betyder Resistence class som pa svenska betyder motstandsklass.

Ger vanligen rabatt pa hemférsakringen

Ljudisolerande sakerhetsdorr. Desto hégre decibelvarde, desto battre ljudisolering.

Denna sakerhetsdérr har decibelvarde 43 dB.

Sékerhetsddrren ar klassad mot brand och star emot en eldsvada i minst 30 minuter.
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