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Robust L51 Sakerhetsdorr

Teknisk specifikation

Inbrottsskydd EN1627, RC3

Ljudisolering, ljudreduktion Rw 38db
Brandklass E|230-Szoo/ E|230-EW30-8200
Brandgastathet Sa, S200

Huvudlas: Assa Hakregel

Stalkarm, troskel vitlackerad NCS S 0502-Y
Dérrblad av Stal

Bakkantssakringar pa gangjarnssidan, 3 st
Tittéga

Mekanisk ringklocka

5 ars inbrottskyddsgaranti

Tillval
Brevinkast

Lackering i valfri RAL eller NCS kulor

Allman information

Robust sékerhetsdorr med ett hakregellas forbinder dorrbladet med stalkarmen.

Sakert skydd mot inbrottstjuvar, dérren ar klassad i, RC3 enligt sékerhetsstandarden EN1627.
Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser.

Ger vanligen rabatt pa hemférsakringen.

Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju hégre decibelvarde, ju battre ljudisolering.

Denna sakerhetsdorr har decibelvarde och ljudreduktion pa 38 dB.

Sakerhetsdorren ar klassad mot brand och star emot en eldsvada i minst 30 minuter, EI30.
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